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é Die Gebrauchsanweisung ist vor der Anpassung sorgfaltig zu lesen.
Beachten Sie alle Anweisungen, besonders die Sicherheitshinweise.
Nur eine gewissenhafte Anpassung garantiert die saubere Funktion.

1. Zweckbestimmung

Die Anschlussplatte A89-HD ist fiir eine Verwendung beim Aufbau eines Schaftes fiir
die untere Extremitdt vorgesehen. Das AusstofRventil ist fiir eine Verwendung mit
Schaftadaptern mit passiven oder vakuumunterstiitzten Dampfungssystemen
vorgesehen.

2. Technische Daten

*  HEAVY DUTY-Ausfiihrung

» Inkl AusstoRventil und Dummy
* Max. Korpergewicht: 205 kg

Bestell-Nr. Ausfiihrung Gewicht Artikelnummer

A89-HD Aluminium 1359 4620 060 00 11 200

3. Indikationen/ Kontraindikationen

Indikationen:

Patienten mit Amputationen der unteren GliedmaRen zum Aufbau eines
Prothesensystems.

Kontraindikationen:
Keine

4. Allgemeine Sicherheitshinweise
i)

AN

* Das Medizinprodukt ist zur mehrfachen Anwendung an einem Patienten
vorgesehen

* Die Abgabe/ Anpassung des Medizinproduktes darf nur durch
orthopédietechnisches Fachpersonal erfolgen.

* Fiir eine mdglichst hohe Sicherheit und eine moglichst lange Lebensdauer sind die
empfohlenen Montage- und Verwendungsverfahren zu beachten.

* Vermeiden Sie es, den Uniprox Aluminium-Adapter korrosionsférdernden Stoffen,
wie z. B. Salzwasser, gechlortem Wasser, Ammoniak, stark sauren oder basischen

Stoffen auszusetzen. Bei einer Exposition mit frischem Wasser spiilen und
griindlich trocknen lassen.

e Das Eindringen von Feuchtigkeitin den Adapter ist zu vermeiden.

* Uniprox Aluminium-Adapter diirfen in keinem Fall verandert werden, sofern dies
nicht in dieser Montageanleitung angewiesen ist. Bei jeglicher Verdnderung eines
Adapters erlischt die Gewahrleistung und es kann ein Defekt auftreten.

* Die Schrauben miissen innerhalb von 2 Stunden nach dem ersten Auftragen des
blauen Schraubensicherungslacks Loctite® 243 mit dem spezifizierten
Anzugsmoment angezogen werden.

= KEINEN hochfesten Schraubensicherungslack verwenden.

* Ungeniigendes Anziehen der Schrauben fiihrt bei modularen Adaptern zu
Ermiidungsversagen.

e Ein zu festes Anziehen der Schrauben kann die Gewinde beschéddigen.

*  Nur von Uniprox empfohlene Schrauben oder Befestigungsmittel verwenden. Eine
Verwendung nicht zugelassener Befestigungsmittel hat das Erloschen der
Gewahrleistung zur Folge und kann zu einem Bruch der Komponenten fiihren.

* Bei der Ausrichtung oder erneuten Montage von Komponenten, die bereits zuvor
mit Loctite-Schraubensicherungslack montiert wurden, sollten die Gewinde der
Schraubenldcher gereinigt werden, bis keine Reste des Schraubensicherungslacks
mehr zu sehen sind und die Gewinde leicht laufen.

* Die Einstellungen fiir das Anzugsmoment sollten regelmaRig gepriift werden. Ein
lockeres Befestigungsmittel kann zu einem Bruch der Komponenten fiihren.

e Schrauben diirfen niemals wiederverwendet werden. Miissen Uniprox-
Komponenten aus irgendeinem Grund erneut montiert werden, wenden Sie sich fiir
neue Befestigungsteile bitte an Uniprox.

5. Aufbau

5.1 Erste Vorbereitung

» Bereiten Sie das Gipspositiv vor und dichten Sie die Anschlussplatte nach Bedarf
ab.

* Geben Sie synthetisches Schmierfett auf das Gewinde des Laminierstopfens und
stecken Sie ihn vollstandig in die distale Seite der Anschlussplatte ein. (A)

* Geben Sie synthetisches Schmierfett auf die vier Flachkopfschrauben, befestigen
Sie dann den Laminierdummy an der distalen Seite der Anschlussplatte. (B)
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Geben Sie etwas Knetmasse oben auf die vier Flachkopfschrauben und an der
proximalen Seite der Anschlussplatte am mittleren Loch sowie auf die vier M6-
Locher, um ein Eindringen von Harz zu verhindern.

Befestigen Sie mit dem schnell hdrtenden Klebstoff die Anschlussplatte an der
entsprechenden Stelle des Gipsmodells.

5.2 Laminierung

Wéhlen Sie die Materialien zur Herstellung des Schaftes entsprechend dem
Gewicht/ der Aktivitdt des Patienten aus.

& Warnung: Aluminium + Carbon + Feuchtigkeit = galvanische Korrosion!

Verwenden Sie kein Carbon oder carbonhaltige Materialien als erste
Kontaktschicht zur Laminierplatte aus Aluminium.

Verwenden Sie mindestens eine Schicht aus Glasfaser oder einem anderen
carbonfreien Material.
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Auftragen der ersten Schicht: Glasfaser oder anderes carbonfreies Material.

Fligen Sie weitere Schichten hinzu (Carbon kann verwendet werden).

Binden Sie mit einer Kevlar-Schnur ab.

Schichten reflektieren.

Bringen Sie die PVA-Folie auf.

Vakuumieren Sie und schiitten Sie Harz auf, bis die Schichten vollstindig
getrankt sind.

Kleben Sie den Laminierdummy mit Klebeband ab, um iberschiissiges Harz zu
entfernen.

Entfernen Sie nach dem Aushérten des Harzes die PVA-Folie.
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Entfernen Sie den Laminierdummy und entfernen Sie die vier Schrauben.
Entfernen Sie liberschiissiges Harz von der Montageoberflache der Platte.

Bohren Sie ein Loch, @ 3 mm durch den Ventilstopfen zum Gipsmodell. Nutzen Sie
dabei das teilweise vorgebohrte Loch als Fiihrung.

Entfernen Sie den Ventilstopfen (verwenden Sie einen 19 mm Inbusschliissel).




5.3 Verwendung mit AusstoR-Ventil

1. Vergewissern Sie sich, dass das Riickschlagventil vollstandig im Ventileinsatz ist.

Vergewissern Sie sich, dass sich die 0-Ringe in der richtigen Position befinden.

3. Geben Sie synthetisches Schmierfett auf die Gewinde des Einsatzes und den O-
Ring.

4. Bauen Sie das AusstoRventil zusammen (mit 19 mm Inbusschliissel) und ziehen
Sie esmit 11 Nm an.
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HINWEIS: Das Ventil besteht aus VMQ-Silikonelastomer. Einige
A Chemikalien greifen das Ventil an oder beeintrachtigen dessen
Funktion.

& NICHT ZUSAMMEN MIT DIESEM VENTIL VERWENDEN:
» Silikon-basierte Schmiermittel
e Erdol-basierte Schmiermittel, wie z. B. Vaseline®.
*  Losungsmittel
e Bleiche
* Konzentrierte Sduren

KANN VERWENDET WERDEN:
» Synthetisches Schmierfett, wie z. B. Lithiumfett (MM202),
synthetisches Mehrzweckfett
»  Schmiermittel auf Wasserbasis

6. Wartung und Reinigung

s

» Die Adapter benétigen keine spezielle Wartung. Im Rahmen regelmédRiger
Prothesenkontrollen empfehlen wir eine Sichtkontrolle auf Beschddigungen.

e Die Adapter konnen mit Seife und einem feuchtem Tuch mit <30°C gereinigt
werden.

e Esdiirfen keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden.

7. CE-Konformitat

Die Produkte erfiillen die Anforderungen der Verordnung (EU) 2017/745 des
Europdischen Parlaments und des Rates (MDR) und sind mit dem CE-Zeichen versehen.
Alle auftretenden schwerwiegenden Vorfélle im Zusammenhang mit dem Produkt sind
an Uniprox bzw. den Hersteller Trulife sowie an die zustindige Behdrde des
Mitgliedstaates zu melden.

8. Garantie und Gewahrleistung

Nur unter den vorgenannten Bedingungen besteht Gewdhrleistung gemdR den
Verkaufs- und Lieferbedingungen (AGB) der Uniprox GmbH & Co. KG.

Eine Garantie von 2 Jahren wird bei Material- und Fertigungsfehlern {ibernommen.

9. Lagerung und Entsorgung

Es gibt keine besonderen Lagerbestimmungen.

Das Produkt enthdlt keine gesundheitsgefahrdenden Stoffe. Die lokalen und
nationalen Gesetze sowie Vorschriften sind zu beachten.

Thre Fragen richten Sie bitte an:
Technischer Service  0800-001 05 41*

Kundenservice 0800-001 05 40*
Telefax 0800-001 05 45*
E-Mail info@uniprox.de

* kostenfrei innerhalb Deutschlands



