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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1 Produktidentifikator
55E Siema Vernetzer 5002 E
1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen
Klebstoffe, Dichtstoffe
1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Lieferant

Siema Vertriebsgesellschaft mbH

Ostmerheimer Strasse 516 Telefon: +492216307990
51109 KélIn Telefax: +4922163079950
Deutschland E-Mail: info@siema-vertrieb.de

Webseite: www.siema-vertrieb.de
Auskunft gebender Bereich

E-Mail (fachkundige Person) labor@renia.com
1.4 Notrufnummer
Notrufnummer Grimme: +49-221-630799-17

Diese Nummer ist nur zu Birozeiten besetzt.
ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren
2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Das Gemisch ist als gefahrlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP].

* Flam. Liqg. 2; entziindbare FlUssigkeiten; H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.

* Eye Irrit. 2; Schwere Augenschadigung/-reizung; H319 Verursacht schwere Augenreizung.

* Resp. Sens. 1; Sensibilisierung der Atemwege; H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder
Atembeschwerden verursachen.

* STOT SE 3 Narkotisierende Wirkung; Spezifische Zielorgan-Toxizitét bei einmaliger Exposition; H336 Kann Schlafrigkeit
und Benommenheit verursachen.

* Skin Sens. 1; Sensibilisierung der Haut; H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

2.2 Kennzeichnungselemente
Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme

Signalwort
Gefahr
Gefahrenhinweise
H225 Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Sicherheitshinweise
* P210 Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen fernhalten.
Nicht rauchen.
P261 Einatmen von Dampf vermeiden.
* P280 Schutzhandschuhe und Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P284 Bei unzureichender Bellftung Atemschutz tragen.
P304 + P340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und fur ungehinderte Atmung sorgen.
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P337 + P313 Bei anhaltender Augenreizung: Arztlichen Rat einholen/arztliche Hilfe hinzuziehen.
P342 + P311 Bei Symptomen der Atemwege: GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.
P370 + P378 Bei Brand: Trockenléschpulver oder Sand zum L&schen verwenden.
P403 + P235 An einem gut bellfteten Ort aufbewahren. Kihl halten.
Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung
Aromatisches Polyisocyanat
Ethylacetat
* Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat
m-Tolylidendiisocyanat, Oligomerisationsprodukt
Ergéanzende Gefahrenmerkmale
EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spréder oder rissiger Haut fiihren.
2.3 Sonstige Gefahren

Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung / Angaben zu Bestandteilen

3.2

41

Gemische

Beschreibung

Aromatisches Polyisocyanat in Ethylacetat.
Gefahrliche Inhaltsstoffe

CAS-Nr. Stoffname
EG-Nr. REACH-Nr. Gew-%
Index-Nr. Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
141-78-6 Ethylacetat 50,0 <70,0
205-500-4 01-2119475103-46
607-022-00-5 Flam. Lig. 2 H225 / Eye Irrit. 2 H319 / STOT SE 3 H336 / EUH066
9017-01-0 m-Tolylidendiisocyanat, Oligomerisationsprodukt 20,0< 25,0
- 01-2119950331-47-0000
- Skin Sens. 1B H317
26006-20-2 Aromatisches Polyisocyanat 8,00<10,0
- Skin Sens. 1 H317 / Eye Irrit. 2 H319
26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat 0,150 < 0,200
247-722-4 01-2119454791-34
615-006-00-4 Skin Irrit. 2 H315 / Skin Sens. 1 H317 / Eye Irrit. 2 H319 / Acute Tox. 2 H330 / Resp.
Sens. 1 H334 / STOT SE 3 H335 / Carc. 2 H351 / Aquatic Chronic 3 H412
Spezifischer Konzentrationsgrenzwert (SCL):
Resp. Sens. 1 H334: >= 0,10
Bemerkung

Wortlaut der H- und EUH-Gefahrenhinweise: siehe unter Abschnitt 16.
ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Allgemeine Hinweise
Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen.

Nach Einatmen

Fur Frischluft sorgen. Bei Atembeschwerden oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung einleiten. Arztliche Behandlung
notwendig.Nach Einatmen von Zersetzungsprodukten, den Betroffenen an die frische Luft bringen und ruhig
lagern.Betroffenen an die frische Luft bringen und warm und ruhig halten.

Nach Hautkontakt

Bei Berlihrung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser und Seife. Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor
erneutem Tragen waschen. Mit fetthaltiger Salbe eincremen. Bei Hautreaktionen Arzt aufsuchen.

Nach Augenkontakt
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Bei Augenkontakt die Augen bei gedffneten Lidern ausreichend lange mit Wasser spilen, dann sofort Augenarzt
konsultieren.

Nach Verschlucken

Nach Verschlucken den Mund mit reichlich Wasser ausspilen (nur wenn die Person bei Bewusstsein ist) und sofort
medizinische Hilfe holen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Bei allergischen Erscheinungen, insbesondere im Atembereich,
sofort einen Arzt hinzuziehen.

Selbstschutz des Ersthelfers
Ersthelfer: Auf Selbstschutz achten!
4.2 Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome
Allergische Reaktionen.
4.3 Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Symptomatische Behandlung. Betroffenen liegend transportieren, bei Atemnot in halbsitzender Position. Gegebenenfalls
Sauerstoffbeatmung.
ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekdampfung
5.1 Ldschmittel

Geeignete Léschmittel
Kohlendioxid (CO2), alkoholbesténdiger Schaum, Léschpulver, ABC-Pulver, Spriihnebel, (Wasser), Trockener Sand.
Ungeeignete Léschmittel
Wasservollstrahl. Scharfer Wasserstrahl.
5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Explosions- und Brandgase nicht einatmen. Im Brandfall kdnnen entstehen: Kohlenmonoxid, Cyanwasserstoff (Blausaure),
Isocyanate.

5.3 Hinweise fiir die Brandbekampfung
Im Brandfall: Umgebungsluftunabhangiges Atemschutzgerat tragen.
5.4 Zusétzliche Hinweise

Gase/Dampfe/Nebel mit Wassersprihstrahl niederschlagen. Zum Schutz von Personen und zur Kiihlung von Behaltern im
Gefahrenbereich Wasserspriihstrahl einsetzen. Produkt aus Brandbereich entfernen. Kontaminiertes Léschwasser getrennt
sammeln. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen.

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1 Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfdllen anzuwendende Verfahren

Kontakt mit Augen und Haut ist zu vermeiden. Persdnliche Schutzausristung verwenden. Alle Zindquellen entfernen. Fir
ausreichende Liiftung sorgen. Die Dampfe des Produktes sind schwerer als Luft und kénnen sich am Boden, in Gruben,
Kanalen und Kellern in héherer Konzentration sammeln. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

6.2 UmweltschutzmaBnahmen
Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Kanalisation abdecken.
6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder) aufnehmen. In geeigneten,
geschlossenen Behéltern sammeln und zur Entsorgung bringen.
6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Sichere Handhabung: siehe Abschnitt 7

Persdnliche Schutzausristung: siehe Abschnitt 8
Entsorgung: siehe Abschnitt 13

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1 SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren Umgang

Dieses Material kann durch Hitze, Funken, Flammen oder andere Ziindquellen (z.B. statische Elektrizitat, Zindflammen,
mechanische/elektrische Ausristung und elektronische Gerate wie Handys, Computer und Pager, die nicht als eigensicher
zugelassen sind) entziindet werden. Bei offenem Umgang sind nach Mdglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu
verwenden. Wenn eine lokale Absaugung nicht méglich oder unzureichend ist, sollte nach Mdéglichkeit eine gute Beliiftung
des Arbeitsbereiches sichergestellt werden.
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Hinweise zur allgemeinen Industriehygiene

Am Arbeitsplatz nicht essen, trinken, rauchen, schnupfen. Hautschutzplan erstellen und beachten! Vor den Pausen und bei
Arbeitsende Hande und Gesicht griindlich waschen, ggf. duschen. Vor Arbeitsbeginn |6semittelbestdndige
Hautschutzpraparate verwenden.
Weitere Angaben

Von Hitze, heilRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
Dampfe/Aerosole sind unmittelbar am Entstehungsort sicher abzusaugen. MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen

treffen.

7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Anforderungen an Lagerrdume und Behdlter

Nur im Originalbehélter an einem kiihlen, gut geliifteten Ort aufbewahren. Behalter dicht geschlossen halten. In gut
beliifteten und trockenen Raumen zwischen 10 °C und 30 °C lagern. Ausreichende Lagerraumbeliiftung sicherstellen.

Zusammenlagerungshinweise

Nicht zusammen lagern mit: Oxidationsmittel, Pyrophore oder selbsterhitzungsfahige Gefahrstoffe. Verpackung und
brennbare Materialien getrennt voneinander lagern. Von Nahrungsmitteln, Getranken und Futtermitteln fernhalten.

Lagerklasse

LGKS - Entziindbare Flissigkeiten
Weitere Angaben zu Lagerbedingungen

FuRbdden sollten undurchlassig, fliissigkeitsresistent und leicht zu reinigen sein. Kleinmengen in geeigneten
Gefahrstoffschrénken lagern.

7.3 Spezifische Endanwendungen

Harter

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

8.1 Zu liberwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwerte

Langzeit /Kurzzeit

CAS-Nr. Stoffname Quelle (Spitzenbegrenzung)
* 141-78-6 Ethylacetat IOELV 734/1.468 (- ) mg/m?
141-78-6 Ethylacetat TRGS 900 730/1.460 ( - ) mg/m?
* 26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | DFG 0,007 / 0,007(0,035) mg/m?
* 26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | TRGS 430 0,035/ 0,035(0,14) mg/m?
Zusatzliche Hinweise
Langzeit: Langzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Kurzzeit: Kurzzeit-Arbeitsplatzgrenzwert
Biologische Grenzwerte
CAS-Nr. Stoffname Quelle Untersucmxenrgsmaterial
* 26471-62-5 | Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | BAT 5 pg/g Creatinin / Urin
DNEL Arbeitnehmer
CAS-Nr. Stoffname DNEL Typ DNEL Wert
* 141-78-6 Ethylacetat DNEL Langzeit inhalativ 1,468 mg/L
(systemisch)
* 141-78-6 Ethylacetat DNEL akut inhalativ (lokal) | 1,468 mg/L
141-78-6 Ethylacetat DNEL Langzeit dermal 63 mg/kg
(systemisch)
* 26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | DNEL Langzeit inhalativ 0,035 mg/m?
(systemisch)
* 26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | DNEL akut inhalativ 0,14 mg/m?
(systemisch)
Seite 4/10 DE (de_DE)



Sicherheitsdatenblatt
gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)
gemaR Verordnung (EU) 2015/830

55E Siema Vernetzer 5002 E
Version 5.2 Uberarbeitet am 01.09.2021 Druckdatum 07.10.2021
* 26471-62-5 | Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | DNEL akut inhalativ (lokal) | 0,14 mg/m?
* 26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | DNEL Langzeit inhalativ 0,035 mg/m?
(lokal)
9017-01-0 m-Tolylidendiisocyanat, DNEL Langzeit inhalativ 0,345 mg/m?
Oligomerisationsprodukt (lokal)
DNEL Verbraucher
CAS-Nr. Stoffname DNEL Typ DNEL Wert
141-78-6 Ethylacetat DNEL akut inhalativ 0,734 mg/L
(systemisch)
* 141-78-6 Ethylacetat DNEL Langzeit inhalativ 0,734 mg/L
(lokal)
141-78-6 Ethylacetat DNEL Langzeit dermal 37 mg/kg
(systemisch)
* 141-78-6 Ethylacetat DNEL Langzeit inhalativ 0,037 mg/L
(systemisch)
141-78-6 Ethylacetat DNEL Langzeit oral 4,5 mg/kg
(wiederholt)
* 141-78-6 Ethylacetat DNEL akut inhalativ (lokal) | 0,367 mg/L
PNEC
CAS-Nr. Stoffname PNEC Typ PNEC Wert
* 141-78-6 Ethylacetat PNEC Gewasser, 0,26 mg/L
SuRwasser
* 141-78-6 Ethylacetat PNEC Gewésser, 0,026 mg/L
Meerwasser
141-78-6 Ethylacetat PNEC Sediment, Stllwasser| 0,34 mg/kg
141-78-6 Ethylacetat PNEC Sediment, 0,034 mg/kg
Meerwasser
141-78-6 Ethylacetat PNEC Boden, SulRwasser 0,22 mg/kg
* 26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | PNEC Gewasser, 0,013 mg/L
SuRwasser
* 26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | PNEC Gewasser, 0,001 mg/L
Meerwasser
* 26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | PNEC Klaranlage (STP) 1 mg/L
* 26471-62-5 Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat | PNEC Boden, SiiRwasser 1 mg/kg dw
* 9017-01-0 m-Tolylidendiisocyanat, PNEC Gewasser, 0,1 mg/L
Oligomerisationsprodukt SiuRwasser
9017-01-0 m-Tolylidendiisocyanat, PNEC Sediment, StuRwasser| 3.302 mg/kg dw
Oligomerisationsprodukt
* 9017-01-0 m-Tolylidendiisocyanat, PNEC Gewasser, 0,01 mg/L
Oligomerisationsprodukt Meerwasser
9017-01-0 m-Tolylidendiisocyanat, PNEC Sediment, 330 mg/kg dw
Oligomerisationsprodukt Meerwasser
* 9017-01-0 m-Tolylidendiisocyanat, PNEC Klaranlage (STP) 0,1 mg/L
Oligomerisationsprodukt
9017-01-0 m-Tolylidendiisocyanat, PNEC Boden, StBwasser | 658 mg/kg dw
Oligomerisationsprodukt

8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Bei offenem Umgang sind nach Méglichkeit Vorrichtungen mit lokaler Absaugung zu verwenden.
Persdnliche Schutzausriistung

Atemschutz
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*

Atemschutz ist erforderlich bei: unzureichender Belliftung. Normalerweise kein persoénlicher Atemschutz notwendig. Wenn
technische Absaug- oder LiftungsmaRnahmen nicht méglich oder unzureichend sind, muss Atemschutz getragen
werden.Kombinationsfiltergerat. Folgende Filtertypen sind zur Abgasreinigung zu verwenden:

Handschutz

Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk)

Dicke des Handschuhmaterials: >= 0,4 mm

Durchbruchszeit:: >= 480 min

Es wird empfohlen, die Chemikalienbestandigkeit der oben genannten Schutzhandschuhe fiir spezielle Anwendungen mit
dem Handschuhhersteller abzuklaren.

Augen-/Gesichtsschutz

Bei Spritzgefahr dicht schliefende Schutzbrille tragen.

Korperschutz

Beim Umgang mit chemischen Arbeitsstoffen darf nur Chemikalienschutzkleidung mit CE-Kennzeichen inklusive vierstelliger
Prifnummer getragen werden. Antistatische Schuhe und Arbeitskleidung tragen.

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Nicht in den Untergrund/Erdreich gelangen lassen. Nicht in die Kanalisation oder Gewasser gelangen lassen. Bei Gasaustritt
oder bei Eindringen in Gewésser, Boden oder Kanalisation zustdndige Behérden benachrichtigen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1

9.2

ABSCHNITT 10: Stabilitidt und Reaktivitat

10.1

Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aussehen

Aggregatzustand

Farbe

Sicherheitstechnische KenngréfRen
Geruch

Geruchsschwelle

pH-Wert bei 20 °C:
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt
Siedebeginn und Siedebereich
Flammpunkt
Verdampfungsgeschwindigkeit bei 20°C
Abbrandzeit

Untere Explosionsgrenze bei 20°C
Obere Explosionsgrenze bei 20°C
Dampfdruck bei 20°C

Dichte bei 20°C

Wasserléslichkeit bei 20°C
Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser
Zindtemperatur in °C
Zersetzungstemperatur

Viskositét

Explosive Eigenschaften
Brandférdernde Eigenschaften
Sonstige Angaben

nicht anwendbar

Reaktivitat

flussig

transparent

charakteristisch
nicht bestimmt
nicht bestimmt
nicht bestimmt
77 °C

-4°C

nicht bestimmt
nicht relevant
2,1

11,5

97 mbar

1,022 kg/l

nicht bestimmt
siehe Abschnitt 12
460 °C

nicht bestimmt
0,44 mPas
nicht relevant

nicht relevant
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Bei bestimmungsgemafier Handhabung und Lagerung treten keine gefahrlichen Reaktionen auf.

10.2 Chemische Stabilitat

Keine Priifung erforderlich, da von diesem Stoff bekannt ist, dass er bei Raumtemperatur Uiber langere Zeitrdume (Tage)
hinweg stabil ist.

10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Gase / Dampfe, leichtentziindlich. Dampfe kdnnen mit Luft explosionsfahige Gemische bilden.
10.4 Zu vermeidende Bedingungen
Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Ziindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
10.5 Unvertréagliche Materialien
Séaure, konzentriert, Oxidationsmittel, stark. Heftige Reaktion mit: Sduren, Amine.
10.6 Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Thermische Zersetzung kann zur Freisetzung von reizenden Gasen und Ddmpfen fuhren. Cyanwasserstoff (Blausaure).

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Aromatisches Polyisocyanat
LD50: oral (Ratte): > 5.000 mg/kg
LD50: dermal (Ratte): > 1 mg/kg
* LC50: inhalativ (Ratte): > 3.003 mg/L (4 h)

Ethylacetat
LD50: oral (Ratte): > 5.620 mg/kg

LD50: dermal (Kaninchen): > 18.000 mg/kg
* LC50: inhalativ (Ratte): = 56 mg/L (4 h)

* Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat
LD50: oral (Ratte): > 2.000 mg/kg; (OECD 401)

* LC50: inhalativ (Ratte): = 0,48 mg/L (4 h); (OECD 403)
* LD50: dermal (Kaninchen): > 9.400 mg/kg KG; (OECD 402)

m-Tolylidendiisocyanat, Oligomerisationsprodukt
LD50: oral (Ratte): > 2.000 mg/kg; (OECD 423)

* LC50: inhalativ (Ratte): > 1.839 mg/L (4 h); (OECD 403)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
Schwere Augenschadigung/-reizung

Verursacht schwere Augenreizung.

Sensibilisierung der Atemwege/Haut

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverdndernde und fortpflanzungsgefdhrdende Wirkung)

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt.

Spezifische Zielorgan-Toxizitit bei einmaliger Exposition

Kann Schiafrigkeit und Benommenheit verursachen.

Spezifische Zielorgan-Toxizitdt bei wiederholter Exposition

Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.

Aspirationsgefahr

Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Erfahrungen aus der Praxis/beim Menschen

Das Einatmen von Lésemittelanteilen oberhalb des AGW-Wertes kann zu Gesundheitsschaden fiihren, wie z.B. Reizung
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der Schleimhaute und Atmungsorgane, Schadigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems. Anzeichen dafiir
sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Midigkeit, Muskelschwache, Benommenheit, in schweren Fallen: Bewusstlosigkeit.
Lésemittel kénnen durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Langerer und wiederholter Kontakt
mit dem Produkt fihrt zum Fettverlust der Haut und kann nicht-allergische Kontakthautschaden (Kontaktdermatitis) und/
oder Schadstoffresorption verursachen. Spritzer kdnnen Reizungen am Auge und reversible Schaden verursachen.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1 Toxizitat
Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.

Akute (kurzfristige) Fischtoxizitédt
* Ethylacetat
LC50: (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): = 230 mg/L (96 h)

Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat
* LC50: (Oncorhynchus mykiss (Regenbogenforelle)): = 133 mg/L (96 h)
Methode: OECD 203

m-Tolylidendiisocyanat, Oligomerisationsprodukt
* LC50: (Danio rerio (Zebrabarbling)): > 100 mg/L (96 h)
Methode: OECD 203

Akute (kurzfristige) Toxizitét fiir Algen und Cyanobakterien
* Ethylacetat
LC50: (Desmodesmus subspicatus): = 5.600 mg/L (48 h)

Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat
* ErC50: (Skeletonema costatum): = 3.230 mg/L (96 h)
Methode: OECD 201

m-Tolylidendiisocyanat, Oligomerisationsprodukt
* ErC50: (Desmodesmus subspicatus): > 100 mg/L (72 h)
Methode: OECD 201

Akute (kurzfristige) Toxizitét fiir Krebstiere
* Ethylacetat
EC50 (Daphnia magna (GroR3er Wasserfloh)): = 165 mg/L (48 h)

Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat
* EC50 (Daphnia magna (GroRRer Wasserfloh)): = 12,5 mg/L (48 h)
Methode: OECD 202

m-Tolylidendiisocyanat, Oligomerisationsprodukt
* EC50 (Daphnia magna (Grof3er Wasserfloh)): > 100 mg/L (48 h)
Methode: OECD 202

12.2 Persistenz und Abbaubarkeit

m-Tolylidendiisocyanat, Oligomerisationsprodukt

* Biologischer Abbau; (Belebtschlamm); Biochemischer Sauerstoffbedarf =4 % (28 d )
Methode: OECD 301F/ 1ISO 9408/ EEC 92/69/V, C.4-D
Nicht leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien)

12.3 Bioakkumulationspotenzial

* Verteilungskoeffizient n-Octanol/Wasser = 0,68
12.4 Mobilitit im Boden
Es liegen keine Informationen vor.
12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Die Stoffe im Gemisch erfillen nicht die PBT/vPvB Kriterien gemal REACH, Anhang XIII.
12.6 Andere schadliche Wirkungen
Es liegen keine Informationen vor.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
Entsorgung des Produkts/der Verpackung
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Nicht in die Kanalisation gelangen lassen; Abfélle und Behalter missen in gesicherter Weise beseitigt werden.Entsorgung
gemald Richtlinie 2008/98/EG Uber Abfalle und gefahrliche Abfélle.
Abfallschliissel/Abfallbezeichnungen gema EAK/AVV

Die Zuordnung der Abfallschlisselnummern/Abfallbezeichnungen ist entsprechend EAKV branchen- und prozessspezifisch
durchzufthren.

Andere Entsorgungsempfehlungen
Nicht kontaminierte und restentleerte Verpackungen kénnen einer Wiederverwertung zugeftihrt werden. Nicht
ordnungsgemal entleerte Gebinde sind Sonderabfall.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

14.1 UN-Nummer
UN 1866
14.2 OrdnungsgeméiBe UN-Versandbezeichnung

Landtransport (ADR/RID)
HARZLOSUNG
Seeschiffstransport (IMDG)
Resin solution
Lufttransport (ICAO-TI/ IATA-DGR)
Resin solution

14.3 Transportgefahrenklassen

Landtransport (ADR/RID)
Seeschiffstransport (IMDG)
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) 3

14.4 Verpackungsgruppe

Landtransport (ADR/RID) Il
Seeschiffstransport (IMDG) Il
Lufttransport (ICAO-TI / IATA-DGR) Il

14.5 Umweltgefahren

Landtransport (ADR/RID) nicht anwendbar
Seeschiffstransport (IMDG) nicht anwendbar

14.6 Besondere VorsichtsmaBBnahmen fiir den Verwender

Transport immer in geschlossenen, aufrecht stehenden und sicheren Behaltern. Sicherstellen, dass Personen, die das
Produkt transportieren, wissen, was im Falle eines Unfalls oder Auslaufens zu tun ist. Hinweise zum sicheren Umgang:
siehe Abschnitte 6 - 8

14.7 Massengutbeforderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiaR IBC-Code
Keine Beférderung als Massengut gemaf IBC-Code.

14.8 Zusitzliche Angaben
Landtransport (ADR/RID)

Tunnelbeschrankungscode: D/E
* Sondervorschriften SV 640D

Seeschiffstransport (IMDG)
* EmS-Code: F-E, S-E

Lufttransport (ICAO-TI/ IATA-DGR)
* nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

w w

15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Vorschriften

Hinweise zur Beschiftigungsbeschrankung

* Beschéftigungsbeschréankungen nach der Mutterschutzrichtlinie (92/85/EWG) fir werdende oder stillende Mitter beachten.
Beschéftigungsbeschréankungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (94/33/EG) beachten.
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*

* VOC-Wert 662,256 g/l

Richtlinie 2010/75/EU liber Industrieemissionen [Industrieemissions-Richtlinie]

Richtlinie 2012/18/EU zur Beherrschung der Gefahren schwerer Unfille mit gefihrlichen Stoffen [Seveso-lli-

Richtlinie]

Gefahrenkategorien / Namentlich genannte gefahrliche Stoffe

* P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
Menge 1: 5.000t; Menge 2: 50.000t

Nationale Vorschriften

Wassergefahrdungsklasse

schwach wassergefahrdend (WGK 1)
15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung
Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde fir folgende Stoffe in diesem Gemisch durchgefihrt:

REACH-Nr.
01-2119475103-46

* 01-2119454791-34
01-2119950331-47-0000

Stoffname

Ethylacetat

Toluoldiisocyanat; m-Tolylidendiisocyanat
m-Tolylidendiisocyanat, Oligomerisationsprodukt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben
Wortlaut der R-, H- und EUH-Satze (Nummer und Volltext)

H225
H315
H317
H319
H330
H334
H335
H336
H351

H412

Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

Verursacht Hautreizungen.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

Verursacht schwere Augenreizung.

Lebensgefahr bei Einatmen.

Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
Kann die Atemwege reizen.

Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Kann vermutlich Krebs erzeugen (Expositionsweg angeben, sofern schliissig belegt ist, dass
diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht).

Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Einstufung von Gemischen und verwendete Bewertungsmethode gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2

Eye Irrit. 2

Resp. Sens. 1

STOT SE 3
Narkotisierende Wirkung
Skin Sens. 1

Auf der Basis von Prifdaten.
Berechnungsmethode.
Berechnungsmethode.
Berechnungsmethode.

Berechnungsmethode.

Abkiirzungen und Akronyme
Abkirzungen und Akronyme siehe Verzeichnis unter http://abk.esdscom.eu

Anderungshinweise

* Daten gegeniber der Vorversion gedndert
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