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ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname . LUBRILOG PE 1352 WT
Produktcode ;20001354

Produktart . Fett

Produktgruppe : Mischung

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung
Spezifikation fir den industriellen/professionellen : Industriell
Gebrauch

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird
Keine weiteren Informationen verfiigbar
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

LUBRILOG SAS

ZI des Chasses 18, rue Nicolas Appert
Postfach 60261

26106 Romans sur Isére

FRANCE

T 0475452600 - F 0475451865
contact@lubrilog.fr

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer . ORFILA (France): 33 1 45 42 59 59

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaf Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Nicht eingestuft

Schéadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfligbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméan Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Keine Kennzeichnung erforderlich

2.3. Sonstige Gefahren

Das Gemisch enthalt keine Stoffe, die aufgrund endokrin wirkender Eigenschaften gemaR REACH Artikel 59 Absatz 1 in der Liste enthalten sind,
oder es wurde gemaf den Kriterien der Delegierten-Verordnung (EU) 2017/2100 oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission festgestellt,
dass es keine endokrin wirkende Eigenschaften aufweist.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar
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LUBRILOG PE 1352 WT
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

3.2. Gemische

Dieses Gemisch enthélt keine anzeigepflichtigen Substanzen geméaR den Kriterien aus 3.2 des Anhangs |l der REACH-Verordnung

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein . Bewusstlosen Menschen niemals oral etwas zufiihren. Bei Unwohlsein &rztlichen Rat
einholen (wenn mdglich dieses Etikett vorzeigen).

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Hautkontakt . In Mitleidenschaft gezogene Kleidung ablegen und alle betroffenen Hautpartien mit milder
Seife und Wasser abwaschen, mit warmem Wasser nachspiilen.

Erste-Hilfe-Malinahmen nach Augenkontakt . Sofort mit viel Wasser ausspulen. Bei anhaltenden Schmerzen oder Rétung, arztliche Hilfe
herbeiholen.

Erste-Hilfe-Maflinahmen nach Verschlucken : Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeifiihren. Notérztliche Hilfe herbeirufen.

4.2. Wichtigste akute und verzodgert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt . Roétungen.
Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt : Rotung.
Symptome/Wirkungen nach Verschlucken : Kann Reizungen des Verdauungstrakts, Ubelkeit, Erbrechen und Durchfall hervorrufen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Léschmittel . Schaum. Trockenléschpulver. Kohlendioxid.
Ungeeignete Loschmittel . Keinen starken Wasserstrahl benutzen.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall : Im Brandfall bildet sich reizende Rauchgase. Kohlenstoffoxide.

5.3. Hinweise fir die Brandbekéampfung

Brandschutzvorkehrungen : Umgebungsluft-unabhangiges Atemschutzgerat.

Léschanweisungen : Zur Kuhlung exponierter Behélter einen Wassersprihstrahl oder -nebel benutzen. Beim
Bekampfen von Chemikalienbrdnden Vorsicht walten lassen. Eindringen von Léschwasser
in die Umwelt vermeiden (verhindern).

Schutz bei der Brandbekampfung : Brandabschnitt nicht ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlie3lich Atemschutz
betreten.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmalBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fir Notfélle geschultes Personal

NotfallmaBnahmen : Unbeteiligte Personen evakuieren.

6.1.2. Einsatzkréfte

Schutzausriistung : Reinigungspersonal mit geeignetem Schutz ausstatten.
Notfallmanahmen : Umgebung beluften.

6.2. UmweltschutzmafRnahmen

Eindringen in Kanalisation und 6ffentliche Gewasser verhindern.
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LUBRILOG PE 1352 WT
Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

6.3. Methoden und Material fur Riickhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren . Verschittetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. Zur Entsorgung in
geeigneten Behaltern aufsammeln.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8. Expositionsbegrenzung und personliche Schutzausristung.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung

Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung : Vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen des Arbeitsplatzes die Hande
und andere exponierte Korperstellen mit milder Seife und Wasser waschen. Prozessbereich
mit guter Be- und Entliftung ausstatten um die Bildung von Dampfen zu vermeiden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerbedingungen . In der Originalverpackung aufbewahren. An einem trockenen Ort aufbewahren. In einem
geschlossenen Behélter aufbewahren. Behalter an einem kiihlen, gut gelifteten Ort
aufbewahren.

Unvertragliche Materialien . Zindquellen. Direkte Sonnenbestrahlung.

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/persénliche Schutzausriistungen

8.1. Zu Uberwachende Parameter

8.1.1 Nationale Grenzwerte fur die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte
Keine weiteren Informationen verfligbar

8.1.2. Empfohlene Uberwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.3. Freigesetzte Luftverunreinigungen

Keine weiteren Informationen verfligbar
8.1.4. DNEL- und PNEC-Werte
Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.1.5. Kontroll-Banderole

Keine weiteren Informationen verfligbar

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen
Keine weiteren Informationen verfligbar
8.2.2. Personliche Schutzausristung

Persénliche Schutzausristung:
Unnotige Exposition vermeiden.

8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:
Schutzbrille oder Sicherheitsgléser

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Kérperschutz:
Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung tragen
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Handschutz:
Schutzhandschuhe tragen.

Handschutz

Typ Material

Permeation Dicke (mm) Durchdringung Norm

Einweghandschuhe Nitrilkautschuk (NBR),
Polyvinylchlorid (PVC)

Sonstigen Hautschutz

Materialien fur Schutzkleidung:
Schutzanzug

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz:
Geeignete Maske tragen

Atemschutz

Gerat

Filtertyp Bedingung Norm

Wiederverwendbare Halbmaske

Typ P1

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfiigbar

8.2.3. Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Sonstige Angaben:

Wahrend der Verwendung nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Geruch

Geruchsschwelle
Schmelzpunkt

Gefrierpunkt

Siedepunkt

Brennbarkeit
Explosionsgrenzen

Untere Explosionsgrenze (UEG)
Obere Explosionsgrenze (OEG)
Flammpunkt

Zindtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

pH Lésung

Viskositat, kinematisch
Loslichkeit

Fest

Lichtdurchlassig.

Leicht.

Nicht verflgbar

Nicht verflgbar

Nicht verflgbar

Nicht verflgbar

Nicht verflgbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht anwendbar

Nicht verflgbar

Nicht anwendbar

Nicht verflgbar

Nicht anwendbar

Mischbar (in jedem Verhaltnis) mit: Ether. Aliphatische Kohlenwasserstoffe. Aromatische
Kohlenwasserstoffe (Toluol, Xylol). Chlorhaltige Losemittel.

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) Nicht verflgbar

Dampfdruck Nicht verfugbar

Dampfdruck bei 50 °C Nicht verfugbar

Dichte Nicht verflgbar

Relative Dichte 1,02 @ 20°C

Relative Dampfdichte bei 20 °C Nicht anwendbar

PartikelgrofRe Nicht verfugbar

PartikelgréRenverteilung Nicht verfligbar
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Partikelform

Seitenverhaltnis der Partikel
Partikelaggregatzustand
Partikelabsorptionszustand
Partikelspezifische Oberflache
Partikelstaubigkeit

9.2. Sonstige Angaben

9.2.1. Angaben uber physikalische Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfligbar

9.2.2. Sonstige sicherheitstechnische KenngréRen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

10.1. Reaktivitat

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar
Nicht verfugbar

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Kein offenes Feuer, keine Funken. Alle Ziindquellen entfernen.

10.5. Unvertragliche Materialien

Starken Oxidationsmitteln. Alkalien und atzende Produkte.

10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. amorphe Kieselsaure.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)

Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)
Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Zusétzliche Hinweise
Schwere Augenschadigung/-reizung

Zusatzliche Hinweise
Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Zusatzliche Hinweise
Keimzell-Mutagenitat

Zusétzliche Hinweise

Karzinogenitét

Zusétzliche Hinweise
Reproduktionstoxizitat

Zusatzliche Hinweise

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
Nicht eingestuft
pH-Wert: Nicht anwendbar

. Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt

Nicht eingestuft
pH-Wert: Nicht anwendbar

. Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

Nicht eingestuft

. Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

Nicht eingestuft

:Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

Nicht eingestuft

:Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt

Nicht eingestuft

. Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt

Nicht eingestuft
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Zusétzliche Hinweise . Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft

Exposition

Zusétzliche Hinweise . Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

Zusatzliche Hinweise : Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt

LUBRILOG PE 1352 WT

Viskositat, kinematisch Nicht anwendbar

11.2. Angaben Uber sonstige Gefahren

11.2.1. Endokrinschadliche Eigenschaften
Keine weiteren Informationen verfligbar

11.2.2. Sonstige Angaben

Mdogliche schadliche Wirkungen auf den Menschen : Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt
und mdgliche Symptome

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut) . Nicht eingestuft
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch) . Nicht eingestuft

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

LUBRILOG PE 1352 WT

Persistenz und Abbaubarkeit ‘ Nicht festgelegt.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

LUBRILOG PE 1352 WT

Bioakkumulationspotenzial ‘ Nicht festgelegt.

12.4. Mobhilitat im Boden

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.6. Endokrinschadliche Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Zusétzliche Hinweise . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Empfehlungen fir die Produkt-/Verpackung- : Auf sichere Weise gemaR den lokalen/ nationalen Vorschriften entsorgen.
Abfallentsorgung
Okologie - Abfallstoffe . Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR / IMDG / IATA/ ADN / RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

UN-Nr. (ADR) : Nicht anwendbar
UN-Nr. (IMDG) : Nicht anwendbar
UN-Nr. (IATA) : Nicht anwendbar
UN-Nr. (ADN) : Nicht anwendbar
UN-Nr. (RID) : Nicht anwendbar

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

Offizielle Benennung fiir die Beférderung (ADR) : Nicht anwendbar
Offizielle Benennung fir die Beférderung (IMDG) : Nicht anwendbar
Offizielle Benennung fir die Beférderung (IATA) : Nicht anwendbar
Offizielle Benennung fiir die Beférderung (ADN) : Nicht anwendbar
Offizielle Benennung fur die Beforderung (RID) . Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

ADR

Transportgefahrenklassen (ADR) . Nicht anwendbar
IMDG

Transportgefahrenklassen (IMDG) . Nicht anwendbar
IATA

Transportgefahrenklassen (IATA) . Nicht anwendbar
ADN

Transportgefahrenklassen (ADN) . Nicht anwendbar
RID

Transportgefahrenklassen (RID) . Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) . Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IMDG) . Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (IATA) . Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (ADN) . Nicht anwendbar
Verpackungsgruppe (RID) . Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein
Meeresschadstoff : Nein
Sonstige Angaben : Keine zuséatzlichen Informationen verfluigbar

14.6. Besondere VorsichtsmaRBnahmen fiir den Verwender

Landtransport
Keine Daten verfligbar

Seeschiffstransport
Keine Daten verfugbar

Lufttransport
Keine Daten verfligbar

Binnenschiffstransport
Keine Daten verfligbar
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Bahntransport
Keine Daten verfugbar

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaf IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

Enthalt keinen Stoff, der den Beschréankungen von Anhang XVII der REACH-Verordnung unterliegt

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff

Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) 649/2012 des Europaischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 (iber die Aus- und Einfuhr
gefahrlicher Chemikalien unterliegen.

Enthalt keine Stoffe, die der Verordnung (EU) Nr. 2019/1021 des europaischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 uber persistente
organische Schadstoffe unterliegen

Enthalt keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019/1148 des Européischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 Uber das
Inverkehrbringen und die Verwendung von Vorlauferstoffen fir Sprengstoffe unterliegt.

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Wassergeféhrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1)
Storfall-Verordnung (12. BImSchV) . Unterliegt nicht der Stérfall-Verordnung (12. BImSchV)
Niederlande

SZW:-lijst van kankerverwekkende stoffen . Esist keiner der Bestandteile gelistet

SZW:-lijst van mutagene stoffen . Esist keiner der Bestandteile gelistet

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Borstvoeding : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — . Esist keiner der Bestandteile gelistet

Vruchtbaarheid

SZW:-lijst van reprotoxische stoffen — Ontwikkeling  : Es ist keiner der Bestandteile gelistet

Schweiz

Lagerklasse (LK) : NG - Nicht-Gefahrstoff

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise
Abschnitt Geéndertes Element Modifikation Anmerkungen
Produktart Geéandert
Ersetzt Geéandert
Uberarbeitungsdatum Geéandert
Ausgabedatum Geéandert
9.1 Flammpunkt Geéandert
9.1 pH-Wert Hinzugefugt
9.1 Viskositat, kinematisch Hinzugefugt
9.1 Relative Dichte Hinzugefugt
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entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und
1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Sonstige Angaben . Keine.

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fur irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.
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